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Gratulerar till Er nya Jupiter spisinsats!

Vi ar 6vertygade om att den kommer att ge manga varma timmar. Men for att du ska kunna ha sa
mycket nytta som mgjligt av din spisinsats, ska du lasa igenom den har bruks — och
monteringsvagledningen. Den innehaller manga viktiga rad, bade hur den ska monteras, och hur
den ska skétas sa att du far maximal nytta av den. Anvisningen ar en s.k. "tillhdrandehandling”
och ska finnas pa plats nar besiktningen av installationen sker och sparas under spisinsatsens
hela livslangd. Som en sista paminnelse; du har val inte glomt att géra bygganmalan eftersom en
spisinsats ar en vasentlig forandring av ditt hus eller din bef. 6ppnaspis?

Glom inte heller att det ar du som byggherre som ar ansvarig for att myndighetskrav och

regler foljs.
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1:0 Montering av Jupiter Spisinsats

1:1 EN - deklaration 13229

EN-deklarationen ar ditt bevis att spisinsatsen ar godkand enligt Europeisk standard, vilket betyder
att spisinsatsen uppfyller flera krav pa bl.a sakerhet, miljé och verkningsgrad — dvs god
eldningsekonomi. Sitter i slutet av denna anvisning.

1:2 Prestandadeklaration (DOP)

Prestandadeklarationen beskriver bland annat den CE-markta produktens egenskaper, vem som
tillverkat produkten, kontaktuppgifter till tillverkaren, prestanda for produktens egenskaper m.m.
prestandadeklarationen innebar ocksa att information ska félja med produkten fran tillverkare till
slutkund. Sitter i slutet av denna anvisning.

1:3 Montering i nya omramningar

Nar man bygger in spisinsatsen i en omramning av brandmursplattor PROMASIL behover hela
konstruktionen ventileras, dels for att fa ut varmen som cirkulerar runt spisinsatsen men ocksa for
att kyla av brannbara material bakom brandvaggen och brannbara material ovanfér omramningen.
Hér ska du ocksa ldsa anvisningen fér att konstruera omramningen som &ar en separat
anvisning till denna anvisning.

Spisinsatsen far enbart installeras i anslutning till obrannbart material.

Innan du placerar spisinsatsen pa plats kan foéljande underlatta montaget av sjalva spisinsatsen:

1. Ta férst bort bottenplattan, bakplattan och sidoplattorna samtidigt som du haller uppe
rokvandarplattorna. Rokvandarplattorna tippas ut och lyfts ut ur spisinsatsen.

Luckan kan lyftas av gangjarnen nar den ar 6ppen ca 10 cm.

2. Lyft bort de 2 tunna stalplattorna och den langa stélplattan i mitten for att komma at de
justerbara skruvarna i botten. Viktigt att dessa plattor efter skruvjustering laggs tillbaka innan
resterande eldstadsstenar atermonteras for att undvika 6verhettning och okontrollerbart drag i
spisinsatsen.

3. Ramen runt spisinsatsen kan demonteras och ar fast med ett antal insexskruvar som lossas
sa att ramen kan dras loss rakt ut fran spisinsatsen.

Nu ar det dags att bygga spinsinsatsens omramning:

4. | detta skede ar det dags att konstruera designen pa hela spisinsatsen med omramning och
har ges bara generella regler. Den bifogade anvisningen for brandmursplattor PROMASIL
ger anvisningar om hur omramningen skall monteras pa ett sékert och godkant satt.

Gors omramningen av annat material an PROMASIL ansvarar inte NSP AB f0r riktigheten
i utforandet.

5. Nar ni gjort botten for spisinsatsen fardig kan spisinsatsen placeras och den ar nu lattare
och kan enklare lyftas pa plats i 6ppningen och justeras sa den star rakt med de 3 skruvarna
i botten (2 st i fram och 1 i bak). Om underlaget ar ojamnt anvands de kraftiga medfdljande
stalplattorna som placeras under insatsen, och under de stallbara skruvarna. Den langa
medfdljande stalplattan kan ocksa anvandas for att skjuta in insatsen pa (insatsen glider da in
i spisOppningen pa stalplattan. De mindre, framre stalplattorna placeras sedan ut under de
stallbara skruvarna- detta kraver da att insatsen lyfts en aning pa respektive sida for att fa in
stalplattorna under justerskruvarna).

6. Omramningen monteras och alla viktiga sdkerhetsavstand samt luftningar runt spisinsatsen
och brandvaggar foljs, spisinsatsen ansluts till skorstenen, omramningen ytbehandlas och
avslutningsvis gors féljande atermontering av demonterade detaljer i spisinsatsen:
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7. Atermontera rokvandarplattor, sidoplattor, bakvaggsplattor och luckan pa spisinsatsen igen.
Efter fardig putsning eller annan ytbehanling av omramningen monteras tackramen pa plats
igen och skruvas fast for en snygg anslutning mot omramningens utsida.

1:4 Montering i befintlig oppenspis

Bdrja med att gora ren den befintliga 6ppnaspisens alla ytor fran gammailt sot.

Sker ldmpligen med borste + stalborste (detta ar for att undvika att sotlukt tranger fram).

Eftersom spisinsatsen ar konstruerad sa att den tacker hela befintliga 6ppnaspisens 6ppning
rekommenderas det att ett arbetshal tas upp i spisens kupa — pa den hojd som anslutningsréret
ska avslutas for att avsevart forenkla montaget av anslutningsroret som ska forbinda spisinsatsen
med rokkanalen. Gor arbetshalet strax under det befintliga spjallet och tillrackligt hdgt och brett sa
att anslutningsréret/anslutningsroren ska kunna féras in genom arbetshéalet och ned mot kaminens
anslutningsstos. Anslutningsroret drevas pa utsidan mellan réret och murverket med obrannbar
isolering for tathet och stdéd samt avslutas pa ovansidan med en murkant som anordnas sé den
tillater sot att enklare komma ned igenom anslutningsréret och ned i spisinsatsen. Anslutningsroret
tatas mot spisinsatsens anslutningsstos med brandtatningsmassa (kallas aven pannkitt).

Nar arbetshalet tas upp ar det vanligt att spjallet demonteras — sarskilt om spjallbladet gar nedat
eller om det har en reglerstang som gar nedat i dppnaspisen. Kontrollera ocksa innan
anslutningsréret monteras och spjallet ev. demonteras att det kommer att ga att sota efter
installationen. Om rokkanalen viker av och gar bakat eller at nagon av sidorna maste en sotlucka
monteras pa spiskupan for att inte omdjliggdra sotning av rékanalens hela langd. Vid behov kan
det vara idé att radfraga besiktningsmannen (vanligtvis skorstensfejarmastaren eller tekniker fran
sotningsvasendet) innan installation fér att inhamta rad om uppstallning, rokkanalen, sotning m.m.
Alternativet till ovan beskriven anslutning ar att gora anslutningen innan spisinsatsen skjuts in
i 6ppningen; borja med att skruva ned justeringsskruvarna pa spisinsatsen i botten, mat sedan in
var anslutningsroret ska sluta och anpassa langden efter bade avslutningshdjd och spis-
insatsens anslutningshdjd. Dreva omsorgsfullt runt anslutningsrérets dversta del sa att
anslutningsroret fixeras med hjalp av obrannbar isolering och lat anslutningsréret stanna ca 10
mm ovanfor spisinsatsens anslutningsstos. Skjut sedan in spisinsatsen i sitt lage, lagg
tatningsmassa i den dubbla anslutningsstosen pa spisinsatsen och skruva upp justerings-
skruvarna sa att insatsen reser sig och anslutningsroret glider i ratt Iage. Alternativt skjuts
spisinsatsen in och anslutningsroret dras ned pa anslutningsstosen genom att man sticker upp
handen igenom anslutningen och hjalper réret ned. Avsluta med att dra runt pannkittet sa att det
verkligen blir tatt genom att féra upp handen och dra med fingret i skarven sa pannkittet smetas
ut jamnt.

Spisinsatsen far enbart installeras i anslutning till obrannbart material.

For att underlatta anslutningsalternativen ovan — gor spisinsatsen lattare genom att demontera
dorr osv (se tidigare beskrivning)

Under anslutningsrorets tatning mot murverket kan ett eller flera varmluftsgaller monteras
for att 6ka varmeutslappet fran spiskapan.
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1:5 Underlaget

Vid nyinstallation maste man férsakra sig om att underlaget tal och klarar tyngden pa hela
konstruktionen, dvs spisinsatsen, materialet till omramningen och en ev. ny skorsten.

Finns brannbart golv kvar inuti konstruktionen maste golvet skyddas.

En bjalklagsbelastningsberakning kan behdva utféras om golvet ar brannbart och bjalklaget av tra.
| en befintlig 6ppenspis ar underlaget sallan nagot problem eftersom det som regel ar utfort av
tegel.

1:6 Avstand till brannbart material

Nar man installerar en spisinsats ar det viktigt att halla avstandskraven till brannbara material.
Det ska ocksa finnas ett golvskydd (s.k. eldstadsplan) som tacker minst 300 mm framfor
spisinsatsen och minst 100 mm pa sidorna.

Avstand till 90° sidovagg JUPITER 550H6g minst 400 mm
med vinkellucka

Avstand fran luckans front till mébler / inredning JUPITER 550H6g minst 1100 mm
med vinkellucka

Avstand fran sidoluckan till moébler / inredning JUPITER 550H6g minst 850 mm
med vinkellucka

Monteringshéjd underkant spisinsats fran golv minst 300 mm
(Géller nér spisinsatsens front ligger i liv med

éppnaspisens front/ eller den nya omramningens front)

Avstandskrav fran omramning av brandmursplatta PROMASIL — se tillh6rande anvisning.

AVL: 16,301
DATUM: 2016-11-21

Installationsanvisning for
spisinsats i omramning av Promasil
konstruktions / brandmursplatta
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2:0 Tillforsel av forbranningsluft

Det ar viktigt for att uppna en ren férbranning att det tillfors tillrackligt med luft till elden.

Denna tillrackliga mangd med luft tillfors rummet/huset genom antingen befintliga vaggventiler
eller fonsterventiler. | aldre hus ar det inte ovanligt att tillrackligt med syre tar sig in genom husets
otatheter, men betank att en god luftférsdrjning (bade erf. med luft utifrdn samt en fungerande
franluftsventilation) ar mycket viktigt bade for ratt funktion och fér en battre varmespridning fran
spisinsatsen. Vid nyproduktion kan spisinsatsen (om den ar bestalld sa) forses med en
uteluftkanal som kopplas direkt pa spisinsatsen. OBS — tank pa att anslutningskanalen som
monteras pa sjalva spisinsatsen maste vara av metall.

For passivhus och riktigt tata energihus, och inte minst hus med balanserad till —och
franluftsventilation ar det viktigt att installationen utférs med hansyn tagen till tryckskillnader
som uppstar vid eldning i lokaleldstad.

3:0 Skorstenen

Ett tillrackligt bra drag (undertryck) har avgoérande betydelse for hur din spisinsats kommer att
brinna. For en sa bra funktion som mdjligt ska skorstenen (rokkanalens verksamma langd) vara
minst 4 meter vertikalt. Rokkanalens diameter ska motsvara spisinsatsens anslutning, dvs @ 150
vid rund skorsten och for murad skorstenskanal minst 140 x 140 mm. Skorstensdraget
(undertrycket) skall vid installationsbesiktningstillfallet matas — och vara minst 12 Pa (1,2 mm
vattenpelare) — det bekraftar att spisinsatsen uppfyller funktionskraven. Denna "dragmatning” ar
mycket viktig om rokkanalens diameter har minskats (ex. vid installation av ett insatsror) eller om
rokkanalens verksamma langd ar kortare an 4 meter vertikalt.

Skorstenen och anslutningsror ska kunna sotas i hela sin langd. Om detta inte gar behdver
sotlucka (sotluckor) monteras. Om skorstensbrand skulle uppsta — stang luftspjallet och tillkalla
brandkar genom att ringa 112. Ha skorstenen under uppsikt tills brandkar anlander.

Tank alltid pa att testa draget i skorstenen om spisinsatsen inte anvants pa en langre period sa
att inget blockerar rékgangarna.

3:1 Besiktning efter installation samt sotning

Nar en ny eldstad ar fardig, och innan den tas i bruk — skall en besiktning av installationen utforas.
Vanligtvis utfors detta av en skorstensfejarmastare eller ingenjorer/tekniker med erforderlig
kompetens. Besiktning kan ocksa utféras via av kommunen godkand annan sakkunnig.

Vid besiktningen kontrolleras att spisinsatsen ar installerad i enlighet med installationsanvisningar
med hansyn till regler i BBR (boverkets Byggregler), samt att gallande EN-deklaration och
Prestandadeklaration finns tillhanda (tillhér denna bruks — och monteringsvagledning).

Besiktning har idag manga olika namn — men oavsett vad de kallas ar det viktigt att forutom
kontroll av tathet i rokkanalen skall en funktionsprovning av eldstadens funktion under drift utforas
genom “dragmatning” samt praktisk eldning i enlighet med eldningsinstruktionen.

Spisinsatsen och skorstenen ska sotas enligt vissa forutbestamda intervaller. Sotningen av
spisinsatsen ar mycket enkel att utfora. Nar undre rokvandarplatta och ovre rokvandarkassett
demonterats ar det fritt upp i rokkanalen for sotning.

4:0 Beskrivning av spisinsats

4:1 Luftintag

Det finns 2 justerbara luftspjall pa spisinsatsen. De sitter ovanfor luckorna i mitten och nar luckan
ar stangd kan det dras ut (for max lufttillforsel eller skjutas in for att minska lufttillforseln). Detta
spjall reglerar den forvarmda sekundarluften till elden som spolar ner dver glasluckans hela bredd.
Spjallet gar ocksa enkelt att demontera genom att dra ut det helt ur kassetten. Spjallet har tva
infettade styrtappar som gor att det ar enkelt att reglera. Om spisinsatsen har en Air-box

reglerar luftspjallet pa fronten intaget av uteluften.
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Lufthalen i bakvaggen i vermikulitplattorna ar inslapp av s.k. "tertiar” — férbranningsluft. Dessa in-
slapp kan ej regleras utan startar automatiskt nar konvektionsluften runt insatsen borjar cirkulera.
Tertiarluften kommer upp bakom vermikulitplattorna och in genom lufthalen.

4:2 Roster/asklada

Spisinsatsen ar utrustad med ett roster som tillater askan att falla ned i askladan som sitter under
rostret. Askladan kan enbart dras ut nar luckan ar 6ppen. Askladan ar 6ppen i bakkant for att den
alltid ska ga att skjuta in helt och fa med sig askan i askladan. Askladan kan enkelt ocksa
anvandas som skyffel inuti eldstaden.

4:3 Rokledarplattor

Spisinsatsen har 1 nedre rokledarplatta av vermikulit med ett U-format kanstskydd av metall och

1 dvre rokledarplatta i stél (som ocksa hindrar sénderslagning av vermikulitplattan vid sotning
uppifran). Vid demontering skjuts vermikulitplattan at ena sidan och tippas ned fér att sedan tas ut.
Darefter kan stalplattan dras fram ur sina spar och lyftas ned.

Se bildserie i slutet av anvisningen.

5:0 Upptandning & ineldning av Jupiter Spisinsats

5:1 Bransletyper

Spisinsatsen far enbart eldas med ved. Vi rekommenderar kluven ved fran bjork, bok, ek, tall, gran
osv. som torkat minst 1 ar, helst 2 ar under tak utomhus. Ved som férvaras lange i rumstemperatur
tenderar att bli for torr for god forbranning. Daremot ar det alltid en god idé att ta in veden som ska
eldas 2-3 dagar innan den eldas for att ge lite mindre fukt i veden. Daremot skall all eldning med
rivningsvirke, lastpallsvirke och annat torrt och klent material undvikas beroende pa att det
utvecklas explosionsartat forbranningsforlopp i dessa typer av material — som kan skada
spisinsatsen och skorstenen. Forsiktighet anbefalls vid eldning med s.k. briketter — da dessa har
ett energiinnehall som ar ca 30 -40% hogre an de flesta vedsorter och inte alltid fungerar optimalt
som bransle i eldstader.

Det ar forbjudet att elda med impregnerat tramaterial, spanskivor, laminatgolv, malat virke, plast el-
ler gummiféremal. Mjélkkartonger, trycksaker och liknande far inte eldas upp da de dels kan skapa
saltsyra — samt skapa fratskador pa glaset/glasen. Ingen vatska ska anvandas for upptandning av
spisinsatsen. Vi rekommenderar enbart upptandning med miljovanliga, icke petrokemiska, tand-
block.

5:2 Upptandning och ineldning ny spisinsats samt eldning darefter

Under ineldningsfasen som vanligtvis pagar under nagra timmar kommer spisinsatsen att avge
lukt nar farg och maskinfett branns bort och fargen hardar. Darfor ar det bra att vadra under
ineldningsfasen. Sluta inte elda om ni kdnner en metallisk, lite skarp lukt fran spisinsatsen utan
fortsatt ineldningen.

Nar ni tander Er spisinsats forsta gangen rekommenderar vi att det gors fran toppen (brasan brin-
ner fran toppen och nedat, Ias ocksa i eldningsinstruktionen som medfdljer om de oerhérda miljé
— och driftsférdelar det innebar att tdnda fran toppen) for att slappa ut mindre skadliga amnen till
narmiljon och minska risken for intrangning av rok genom den Oppna luckan. Lagg 2-3 mindre
vedtran pa botten i insatsen, ovanpa laggs fint upphuggen tandbed kors och tvars éver bottenved-
styckena och ovanpa alltihop placeras tandblock eller liknande. OBS — tandbrasans storlek far inte
Overstiga 1,5 — 2 KG ved - till skillnad frdn normal maxeldning som ar ca 2,5 — 3 KG ved/timme.
Luftspjallen ovanfor luckan ska vara helt 6ppna och ev. rokgasspjall i skorstenen ska vara helt 6p-
pet. Satt fyr pa tandblocken och lat glasluckan sta lite pa glant (den kan hakas fast i lite 6ppet lage
under upptandningen) for att maximera syresattningen av brasan (detta behovs inte vid tandning
fran toppen under normal eldning).
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Lat brasan brinna uppifran och ned och Iat luftspjallen och glasluckan sta éppna i ca 10-20
minuter. Detta for att dels ge bra uppstart at brasan samt for att minska sotbelaggning pa glaset.
Nar brasan fatt bra fart stangs forst luckan helt och brasan kontrolleras. Om elden da vill "d6 ut”
eller sakta ner farten kan luckan behdva 6ppnas pa glant igen. Nar det brinner med god fart nar
luckan ar stangd far elden tillrackligt med syre. Nar tandbrasan brunnit ned till en jamn glédbadd
rakas gléden fram mot luckan och sedan kan 2-3 vedstycken placeras bakom glodbadden i
anslutning emot gléden for snabb upptandning. Lat aterigen luckan sta pa glant ca 3 minuter sa
att veden tar sig ordentligt. Efter ca 45 minuter upprepar ni proceduren igen, och efter ytterligare
ca 45 minuter upprepas proceduren igen. Vid behov om det brinner for fort skjuts luftspjallet

in — men inte s& mycket att lagorna dor ut eller brinner for langsamt.

Kasta aldrig in veden i spisinsatsen da vermikulitplattorna kommer att skadas.

Innan pafyllning av ny ved — raka alltid fram de glédande kolen mot luckan och fyll pa med
ny ved bakom den glédande kolbadden for battre forbranning och mindre sot pa
glasluckan.

5:3 Forbranning

Det &r viktigt att elda s& att lagorna ar klara (man ska se det nar man tittar pa elden). Ar lagorna
morka eller utdéende sa maste luftspjallet 6ppnas mer eller luckan stallas pa glant. Det ar
fornuftigt att alltid ha ett asklager i botten pa spisinsatsen — det underlattar upptandningen, och
isolerar kvar varme i askan. Askan tas enbart ut vid behov. Ett positivt kvitto pa att férbranningen
ar korrekt ar nar vermikuliten inte ar sotbelagd utan ljust gul.

5:4 Snabb och kraftig varme
Uppnas genom att elda med mindre vedstycken.

5:5 Lang brinntid

Langre brinntid uppnas genom att elda stérre vedstycken som ar kluvna (okluven ved kan vara
mycket svar att fa att brinna bra). Spisinsatsen ar inte konstruerad for att brinna under manga
timmar — utan veden brinner normalt sett under max ca 1 timme och en glédbadd kan finnas kvar
ytterligare en stund. Sma vedtran med liten yta brinner fortare an stoérre vedtran med storre yta.
Normalt sett fyller man pa med ny ved efter ca 45 minuter.

5:6 For svag eld

Om vermikulitskivorna i eldstadsutrymmet ar svarta efter en eldningsomgang ar det ett tecken pa
att man inte har en miljovanlig forbranning, dvs att spisinsatsen fororenar narmiljon. Orsaken till
detta ar flera; kanske for lite bransle ar orsaken, for lite tilluft till brasan, fuktig eller blot ved. Det
kan vara daligt drag i skorstenen eller att upptandningen av spisinsatsen inte gjorts pa ratt satt
(ofta har luckan stangts vid upptandningen alltfér snabbt och elden kvavs). Oftast racker det att
lata luckan sta pa glant lite langre for att ratt férbranning ska ske. En annan orsak kan vara att
huset har for lite tilluft utifran. Det kan ocksa bero pa att huset har ett kraftigt undertryck som
orsakas av en ventilationsanlaggning, koksflakt, badrumsflakt eller liknande.

6:0 Underhall av spisinsatsen



AVL: JL17.12.U1

6:1 Utvandig & invandig rengoring av spisinsatsen

Rengoring ska endast ske nar spisinsatsen ar kall. Dammsug utvandiga ytor med dammsugare
med mjuk borste samt torka av ytorna med torr trasa. Undvik i méjligaste man att anvanda blot
trasa eller svamp annat an vid behov. Glasrutans utsida putsas ren vid behov. Aska ur och
dammsug rent eldstaden efter behov. Glasluckan rengores Iampligen med darfor avsett
rengoringsmedel som sprayas pa glaset, lat det verka och torka rent efterat.

Ju mer insyn du vill ha till elden desto oftare ar det bra att gora rent glasluckans insida.

6:2 Serviceunderhall

Minst vartannat ar bor spisinsatsen fa en grundlig férebyggande service som innefattar: grundlig
rengoring av spisinsatsen invandigt — och utvandigt (blanda inte ihop detta med I6pande
sotningsintervaller), smdrjning med kopparfett av gangjarnen, kontroll av det varmeiolerande
vermikulitmaterialet i eldstaden (rokvandarplatta, bakre plattor, sidoplattor samt bottenplattor),
kontroll och byte av packningar som ar defekta.

7:0 Driftsfunktion

Jupiter spisinsatser ar godkanda efter EU-normer, dvs att spisinsatsens konstruktion och
forbranning uppfyller godkannelsernas krav. Det ar darfér mycket viktigt att vara uppmarksam pa
att sjalva forbranningen i en spisinsats ar mycket individuell och avhangig bade skorstensdraget,
vedens kvalitet, luftspjallets reglering, husets formaga att ombesdrja luft in och luft ut ur huset och
inte minst hur varje individ skoter eldningen. Darfor ar det varje individs ansvar att skota spisinsat-
sen med hansyn till optimal férbranning och laga utslapp till narmiljon.

Vi gor er ocksa uppmarksamma pa att en spisinsats kan ticka” nar den hettas upp eller
kyls av. Detta beror pa stalmaterialets egenskaper och ar inte en avvikelse eller reklamation
och paverkar inte heller spisinsatsens funktion.

Varje oauktoriserad forandring av spisinsatsens prefabricerade grundkonstruktion kan
leda till olyckor, liksom all installation av reservdelar som inte ar original. Dylik forandring
innebar ocksa att den 10-ariga materialgarantin upphor att galla. Det ar viktigt att byta ut
vermikuliten i eldstaden om den boérjar bli sliten, nar bitar borjar lossa fran den eller att
rokvandarplattan i taket spruckit.

7:1 Inrokning

Om det kommer ut rok i huset fran spisinsatsen kan det bero pa flera orsaker; for daligt drag i
skorstenen, sotbildning, for fuktig ved, luftspjall eller rokgasspjall ar stangda, nagot har tappt igen
rokkanalen eller att luckan stangts for tidigt vid upptandningen eller fér daligt med tilluft utifran till
huset. Det kan ocksa bero pa kraftigt undertryck i huset som skapas av ex.en
ventilationsanlaggning, koksflakt, badrumsflakt eller liknande

7:2 Sot

Om mycket sot bildas i anslutningsror, rokkanal eller i spisinsatsen beror det pa att temperaturen i
forbranningen ar for lag. Detta kan bero pa flera saker; for daligt drag i skorstenen, for fuktig ved,
luftspjall eller rokgasspjall som ar fér mycket stangda, pyreldning (dvs forsdka fa brasan att brinna
langre an vad den kan gora), kraftigt undertryck i huset som skapas av ex. ventilationsanlaggning,
koksflakt, badrumsflakt eller for daligt med tilluft till huset utifran.

8:0 Viktig information

8:1 Serienummer
Serienumret ar placerat pa spisinsatsens topp i det hogra eller vanstra hérnet.
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8:2 Vermikulit (plattorna i eldstaden)
Vermikulit har ett isoleringsvarde som ar 8 ganger hogre an schamottetegel (eldfast tegel) och
darfor uppnas den hdga temperaturen i brannkammaren, och alla gaser i veden frigors.
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Med tiden kan vermikulit slitas och spricka — och det maste da bytas ut.

9:0 Tekniska specifikationer

JUPITER 550HOG med vinkellucka

Nominell Varmeavgining 6,4 kW Vikt 92 kg

Driftseffekt 4-9 kW Vedmangd ca* 1,5-3,25Kg/Timme
Rokgasmassaflode 7,4 9ls Roékgastemperatur 287° C
Verkningsgrad 75% Stoftemissioner efter DIN+ 21 mg/Nm?

Drag (undertryck) 12 Pa OGC 118 mgc/Nm?

CO vid 13% O2 0.063% Nox 198 mg/Nm®
Eldstads6ppning 29,5-32,7X47,3 cm

*Beror pa vedtyp, skorstensdrag, fukthalt m.m. och &r en ungefarlig uppskattning

9:1 Mattskisser
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Pa foljande sidor far du lara dig:
- hur man demonterar luckan, rostret, askladan, vermikulitskivorna

- hur man demonterar rokvandaren av stal under anslutningen
- hur man demonterar platblecken innan justering av stallskruvarna
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Prestandadeklaration

1. Produkttyp: Spisinsats enligt EN 13229/A2:2004CEN/TS15883 Oppna spisar och insatser for
eldning med fast bransle - Krav och provningsmetoder

2. Produktbendamning: Jupiter 550 Hégformat med vinklad dérr

3. Avsedd anvéndning: Insatser med eldstad fér uppvarmning och trivseleldning fér anslutning till
rékkanal.

4. Produkten satts pa marknaden av: Meteor A/S
Drejervej 1, DK-7451 Sunds TIf:+45 97 14 13 33 - Email:mail@meteor.dk

5. System for fortidpande kontroll av prestanda: System 3

6. Férfarande for sékerstallande av prestanda: Tillverkningskontrollen under produktens
tillverkning utférs av tillverkaren som egenkontroll enligt regelverkets krav (system 3) fér
denna kontroll.
Produkten ar provad av tillverkaren Meteor A/S enligt standarden ovan punkt 1.
Produkten ar provad av anmalt organ med nummer 300.
Provrapport nummer: 300-ELAB-2071 EN

7. ’_glven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda: Harmoniserad
produktstandard

Brandsdkerhet Produkten uppfyller kraven Al EN 13229/A2:2004

Rékgastemperatur vid nominell

effekt: T 287 °C

Produkten byggs in med Far endast ha kontakt med icke Oppna spisar och

Omramning brannbart material insatser for eldning

med fast bransle

Avstand till brannbart material | Minimum avstand i mm. Krav och

Se installationsanvisning for Sidor= 850 provningsmetoder

korrekt installation Framfér= 1100

- Golv= 300
Avgivande av farliga amnen Avger inga farliga amnen vid
anvandning
Utslapp av forbrannings- Halt CO i rékgaser:0,06%
produkter Stoft:21 mg/m3
OGC:118 mg/m3

Elsakerhet Produkten ansluts inte till elsystem

Maximalt drifttryck Inte applicerbart

varmevatten

Mekanisk hallfasthet (att bara | NPD

en skorsten)

Nominell termisk effekt 6,4 kW

Energieffektivitet 75%

(verkningsgrad)

Utférande av den eller de produkter som anges i punkterna 2 stdmmer éverens med angivna
prestanda i punkt 7.

Denna prestandadeklaration ar utfardad och undertecknad med ansvar som firmatecknare foér
foretaget som tillverkare enligt punkt 4.

Ort: Sunds Datum: 2016-11-01
Namn Rene Poulsen Befattning: Direktor

Produkten innehaller inga farliga &mnen varfér det inte bifogas ett sakerhetsdatablad enligt kravet i
Reach — artikel 31.



