C€

C Prestandadeklaration
Nr: AVL.UJ13.10.U3 Modulex 60

1. Produkttyp: Stalskorsten med inre rokror och yttermantel av stal med mellanliggande isolering —
enligt: EN 1856-1:2009 Skorstenar — Krav fér metallskorstenar Del 1: Systemskorstenar

2. Produktbendmning: NSP Modulex (Isolerad 60mm)

3. Avsedd anvandning: Skorsten for dppnaspisar, luckférsedda eldstader, braskaminer och kombipannor
for ved, pellets, flis, villaolja eller gas.

4. Tillverkas av: Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargdn
Besoksadress: Nygatan 87, Vanersborg

5. System for fortldpande kontroll av prestanda: System 2+

6. Forfarande for sdkerstéllande av prestanda: Produkten &r provad av NSP AB i enligt standarden SS-
EN 1856-1. Det anméida organet Kiwa Inspecta Sertifiointi OY — NB nr 0416 - har utfardat certifikat
med nummer CPR ~ 0818. For att sékerstalla certifikatets giltighet utfor Kiwa arligen évervakande
kontroll for godkdnnande av tillverkarens system for tillverkningsstyrning, tilldmpning under produktens
tillverkning med fortldpande kontroll ach provning enligt kraven i produktstandardens annex ZA.

7. Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda: Harmoniserad
produktstandard

SS-EN 1856-1

Brandmotstand G (50)

Gastéthet N1

Flédesmotstand Skorstensrér 0,01 mm

Rokgastemperatur T600

Soteld G (50)

Besténdig gastathet N1

Besténdighet mot kondensat | NPD

Korrosionsbesténdighet Vm-L40100,Vm-L50100 och Vm-L60100

Tryckhallfasthet 20 meter hdg skorsten

Draghalifasthet 580 kg

Bestandighet mot 5.0 meter med 1,5 meter mellan stod

sidodragning

Vindbelastning Ostagad: Hogsta hojd dver tak 2,0 meter

Vridhallfasthet NPD

Bestandighet mot frys/to Klassad i standarden som besténdig

8. Utférandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 stdmmer 6verens med angivna prestanda i
punkt 7.

Denna prestandadeklaration &r utfardad och undertecknad i enlighet med férordningen (EU)) nr 305/2011

pa eget ansvar som firmatecknare for foretaget som tillverkare enligt punkt 4.

Ort: Vanersborg Datum:2023-01-01
S a
Namn: UIf Johnson Befattning: VD

Produkten NSP Modulex 60 innehaller inga farliga &mnen varfor det inte bifogas ett sdkerhetsdatablad enligt
kravet i Reach — artikel 31 och deklareras dirmed NPD.



