EG — intyg om

Overensstammelse
Nordiska Skorstensprodukter AB — NSP AB
Box 89

468 22 Vargon
Besoksadress: Nygatan 87, Vanersborg

tillverkar och deklarerar att produktgruppen

NSP Ovalex

Flexibelt dubbelvaggigt ror av metall fér avsedd an vandning som insatsror for
kondensskydd och reparation av befintliga skorstena r

Bréanslen: Lattolja, gas, pellets, flis, ved
Overensstammer med de av oss deklarerade egenskaperna i standarden

SS-EN 1856-2: 2004 Krav for metallskorstenar —
Del 2 Insatsror och forbindelsekanaler

Produkten uppfyller kraven for CE-markning enligt Annex ZA Tabell ZA.1b i
SS-EN 1856-2:2004

Produktdeklaration enligt standardens avsnitt 9

Flexibelt insatsror: EN 1856-2 — T600 — N1 — D — Vm-L40020; Vm-L70020 — G
Flexibelt insatsror: EN 1856-2 — T600 — N1 — D — Vm-L40024; Vm-L70024 — G
Flexibelt insatsror: EN 1856-2 — T600 — N1 — D — Vm-L40036; Vm-L70036 — G

Systemet for intern tillverkningskontroll — FPC — har certifierats av det anmalda organet

Certifieringskontoret Swedcert AB
Campus Grasvik 1; 371 75 Karlskrona

EG-Certifikat for FPC ar utfardat 2005-05-30 med registreringsnummer

1630 — CPD - 0663
2005-06-01

Ulf Johnson
VD NSP AB





